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1. I profili in alluminio Contact Solar garantiscono elevata rigidezza e peso
     ridotto.

2. Conformità statica dei componenti certificata a norma Din 1055, Din 1748,
Din 4113 e Din 18800.

3. Accessori e viteria in acciaio inox austenitico (AISI 304) garantiscono:

a) Buona tenacità ed elevata capacità di resistenza alle sollecitazioni 
         esterne anche alle basse temperature

b) Altissima resistenza strutturale: modulo di elasticità 200000[N/mm²]
c) Bassa conduttività termica a 20°C: 15[W/m*K]
d) Ridotto coeff. di dilatazione lineare tra 20°e 100°C: 16[10-6*K-1]
e) Alta resistenza alla corrosione e alle aggressioni ambientali
f ) Elevate caratteristiche meccaniche

4. Elevata sicurezza dei pannelli garantita da kit morsetti in alluminio con viti
in acciaio inox e sistema antifurto.

5. Cavi elettrici guidati in appositi clip fermacavi (mat.PA6) apribili e chiudibili
all’occorenza con possibilità di inserire fino a un max di 10 cavi.

Il sistema di montaggio Contact Solar studiato e progettato secondo una
visione modulare e versatile di ogni singolo componente, riesce ad ottimizzare
i tempi di installazione dell’impianto, garantendo i più alti standard di sicurezza.

Contact Solar

Caratteristiche generali
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35°

Contact Solar

Triangoli
1. Struttura pre-assemblata richiudibile
a pacco (ingombri ridotti).
2. Appositi fori sui profili permettono
l’utilizzo dello stesso triangolo nelle
diverse inclinazioni (25°/ 30°/ 35°).
3. Fissaggio semplice e veloce degli
ancoranti alle zavorre grazie alla
sezione a forma T della base.

Profilo di supporto
1. Fissaggio facile e veloce su staffe e
triangoli tramite vite M8 testa a 
martello inseribile in 3 lati del profilo.
2. Possibilità di inserire il dado a rombo
in qualsiasi punto della parte superiore
del profilo.
3. Possibilità di inserire una vite a testa
esagonale M8 in 3 lati del profilo.

Morsetti centrale e terminali
1. Riduzione dei tempi di installazione
grazie a kit completi di viteria inox e
sistema antifurto.
2. Possibilità di posizionamento dei
morsetti in qualsiasi punto del profilo.
3. Morsetto centrale ad ingombro
ridotto, adattabile ai diversi spessori dei
moduli.
4. Morsetto terminale di varie altezze
compatibile con i moduli delle più
importanti aziende presenti sul mercato.

Dado
a rombo

Vite testa
a martello
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25°

Coppia max di serraggio 15 Nm Sfera antifurto

Vite testa
esagonale

M8
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Il sistema Contact Solar, grazie ai
suoi componenti pre-assemblati,
permette un montaggio rapido e
sicuro su ogni tipo di superfice piana.
Inoltre la possibilità di regolare i
triangoli (25°, 30°, 35°) garantisce
un elevato rendimento energetico
degli impianti fv in qualsiasi località
laddove sia necessaria una diversa
inclinazione dei moduli.

Sequenza di montaggio

2. Serrare il triangolo

3. Inserire le viti nella guida inferiore del profilo

4. Fissare il profilo al triangolo

5. Inserire i morsetti

6. Fissare il pannello

1. Aprire il triangolo

Dimensioni
triangolo
per moduli in
doppia fila
orizzontale
(cod. KTO2210)

2100 mm.

2100 mm.

488 m
m

.

980 m
m

.


















