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1. Montare il triangolo

Sistemi di
montaggio
Solarloc

2. Inserire le viti e fissare il profilo d’estremita

Sequenza di montaggio

Il sistema Solarlock, realizzato

interamente con profilati di alluminio

estruso, permette I'installazione di

impianti fotovoltaici su qualunque _ _ -
tlpO dl SUperﬁCie. 3. Inserimento panneli su profili
Il sistema Solarlock garantisce un

elevato grado di sicurezza contro

carichi da neve e vento ed una ottima

resistenza alla corrosione dovuta

agli agenti atmosferici.

i ioni 4. Chiusura con profilo blocca pannelli
Dimensioni iusu profi p i

triangolo
per moduli in
orizzontale e/o
verticale
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2000 mm.

4. Fissare il profilo centrale

5. Chiusura con profilo blocca pannelli



Profili e accessori Solarlock

Profili Al

Codice

NTH5346
NTH5336
NTH5496
NTH1916
NTH1166
NTH2198

‘ Descrizione

Profilo longitudinale per superfici a falda 4,10 mt.
Profilo d’estremita per appoggio pannelli 6 mt.
Profilo centrale per appoggio pannelli 6 mt.
Profilo coprifili 6 mt.

Profilo blocca pannelli (spess. 40-50 mm.) 6 mt.
Profilo giunzione 20 cm.

Tappo di chiusura

s
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Prezzo
€/pz

Profili per triangolo

Codice

NTH7396
NTH5346
NTH8636

Descrizione

Profilo ipotenusa 4,10 mt.
Profilo cateto 4,10 mt.
Profilo base 4,10 mt.

Staffe Inox Aisi 304 per fissaggio su tetto

Codice

STFO001
STFO002
STRO003
STG0004
STAOOOS
STAOO06

Descrizione

Staffa fissa per coppi

Staffa per tegola piatta

Staffa regolabile per coppi

Staffa per lamiera grecata

Ancorante M10x200 + piastra per travetti in legno (tetti ondulati)
Ancorante M10x300 + piastra per travetti in legno (tetti ondulati)

10
10
10
10
50
50

N.B. Su richiesta € possibile la realizzazione di staffe su disegno.

Viteria Inox Aisi 304

Codice

VT0010
VT0011
VT0001
V10002
VT0008
VT0009

Descrizione

Vite TE M8x70 Uni 5737/931 (per assemblaggio triangolo)
Vite autoforante 4,5x45 Din 7504 (per profilo blocca pannelli)
Vite TE M8x20 Uni 5739/933 (per fissaggio profili su triangolo/staffa)
Vite M8x25 con testa a martello

Dado autobloccante M8 Uni 7473/982

Rondella M8 Uni 6593/9021

50
50
50
50
50
50

Prezzo
€/pz

cod. NTH5346

cod. NTH1916

cod. NTH5336

cod. NTH1166

cod. NTH5496

cod. NTH2198
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Caratteristiche tecniche Profili Solarlock

Materiale: lega Alluminio EN AW 6060 T6 secondo Norma UNI EN 755-2: 1999
Massa volumica: 2,7 gr/ms3

Carico di rottura a trazione: Rm= 190 MPa

Carico di scostamento dalla proporzionalita: Rpe,2= 150 MPa

Descrizione profilo Sezione Momento d’inerzia | Momento d’inerzia
S (mm2) Ix (mm?) ly (mm#)

Ipotenusa triangolo
Yy,
NTH7396 « 739 238110 270100
Lato posteriore triangolo
NTH5346 534 107910 106250
- .
Base triangolo
NTH8636 863 298970 735840
Base estremita
appoggio pannelli
NTH5336 533 257030 171550
- ‘
L
Base centrale
appoggio pannelli
NTH5496 549 227990 200840
NTH1166 116 3370 11420
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Caratteristiche tecniche staffe

Materiale: Acciaio Inox 1,4301 (Aisi 304) secondo Norma UNI EN 10088-2: 2005

Carico di rottura a trazione: Rm=500-700 MPa

Carico di snervamento: Rpe.2 > 190 MPa
Durezza Brinnel: HB< 215

Cod. STFO0OL1 - Staffa fissa per coppi Cod. STRO0O03 - Staffa regolabile per coppi
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Cod. STFO0O02 - Staffa per tegola piatta Cod. STGO004 - Staffa per lamiera grecata
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Condizioni generali di vendita

1. COMMITTENTE
Il committente accetta, senza alcuna riserva, tutte le sottoindicate condizioni di vendita all’atto stesso in cui conferisce I'ordine. Eventuali
deroghe devono essere da noi confermate per iscritto.

2. PREZZI
| prezzi riportati in Euro e IVA esclusa sono da considerarsi franco fabbrica e senza imballo. | prezzi sono soggetti a variazioni in relazione
all’'andamento quotazioni delle materie prime e sono da convalidarsi a seguito di ns. conferma d’ordine.

3. TERMINI DI CONSEGNA

| termini di consegna sono sempre indicativi e sono subordinati alla eventualita di imprevisti causati da forza maggiore. In caso di
modifiche degli ordini sara stabilito un nuovo termine di consegna. In questi casi il committente non potra rivalersi di nessun indennizzo
0 compenso per mancato guadagno.

4. CONDIZIONI DI SPEDIZIONE

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. La merce va controllata alla consegna, eventuali difformita vanno annotate sui
documenti di trasporto e comunicate non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna.

Eventuali reclami per ammanchi della merce devono essere denunciati al vettore, a pena di decadenza, all’atto del ricevimento della
stessa, inserendo il relativo reclamo, nella bolla di accompagnamento.

5. PAGAMENTO

Il pagamento si intende per contanti da conferirsi alla presentazione della ns. conferma di “merce pronta”.

Qualora sia concesso un pagamento diverso ed in presenza di un ritardato pagamento, oltre alle eventuali spese, verra addebitato
I'interesse di mora pari al "PRIME RATE " maggiorato di due punti, dal giorno della consegna al giorno dell’accredito valuta a nostro
favore.

6. MANCATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento a fronte della ns. conferma di merce pronta e successivo ritardo nella consegna della merce comportera I'addebito
al committente di un costo di magazzino (preventivamente comunicato) a partire dai 30 giorni successivi all’avviso di merce pronta per
la spedizione. Eventuali reclami e/o contestazioni non danno diritto a ritirare o sospendere i pagamenti.

7. RESI

La merce resa dovra essere preventivamente autorizzata secondo ns. comunicazione scritta e dovra essere consegnata franco ns.
magazzino.

L'accettazione dei resi sara possibile in presenza di:

- Vostro documento di trasporto di reso con rif. numero e data ns. DDT di consegna e motivizione reso;

- Imballi integri cosi come da ns. spedizione;

- Prodotti non danneggiati.

8. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione, unico Foro competente € quello di Bari, senza eccezione di riserve.






